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Sistema de Canalización para Drenaje Pluvial Lineal Monolí-

tico KompaqDrain®️City KVDH100, resistente a la corrosión 

y vandalismo. Para clase de carga D-400 para todo tipo de 

vehículos y con rejilla de captación de 8 mm de ancho.

Estructura tipo V optimizada y perforación con geometría MAX-FLOW®️ ; 

lo que hace a este sistema auto-limpiante, el ángulo de entrada 

 aumenta la capacidad de flujo. La apertura positiva previene obs-

trucciones de suciedad. Fácil de instalar en zonas sin pendiente de 

terreno. Su diseño con guías mejora la captación. Sistema de ensamble 

(macho-hembra) de colocación horizontal y vertical; ranura perime-

tral envolvente de 360º, con junta de sellado preformadas para facili-

tar su instalación. Incluyen la rejilla de fundición FNHX100FTDM para 

los registros o registrables. Cuenta con diferentes disposiciones para 

su conexión en T, el L y en cruz lo cual facilita aún más su instalación.
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C A N A L E S

Código
Canal

Longitud 
mm

Altura mm
Ancho Canal mm

Peso kg
Sección

Hidráulica
Unidades

 (x pallet)

Área de
Captación

cm2/mlInicial Interior

KVDH100.10R 1000 235 154 100 32,6 139,5 28 198

R E G I S T R A B L E S

Código
Canal

L 
mm

A 
mm

Ancho
mm

Salida
Lateral

mm

Salida
Vertical

mm

Posibilidad
conexión a

canal
en T y +

Peso 
kg

Sección
Hidra.

cm

Unidades
 (x pallet)

Área de
captación

cm2/mlExt. Int.

AKVDH100MF10R 1000 235 154 100 110 110 110 SI 40 139,5 28 159

R E G I S T R O S

Código
arqueta

L 
mm

A 
mm

Ancho mm Salida
Frontal

mm

Salida
Lateral

mm

Peso 
kg

Sección
Hidra.

cm

Cestillo
Galvanizado

Unidades
 (x pallet)

Área de
captación

cm2/mlExt. Int.

AKVDH100MF10RS 1000 235 154 100 - 110 110 - 139,5 - 28 159
AKVD100I 500 260 154 100 110 160 110 17 - CKV100 24 -

AKVD100B 500 260 154 100 110 160 110 19 - CKV100 24 -

Pendiente Continua
de 0.5%

Pendiente Mixta

Sin Pendiente Pendiente en Escalonada

T A P A S
Canal Código Ø mm

KVDH100.10R
TKVDH100.10RC -

TKVDH100.10RAJ 90

C E S T I L L O
Código

CKV100

C O N E C T O R E S
Canal Código

KVDH100.10R
TCKVDH100.10RFFA

TCKVDH100.10RMMA
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